
Über die Flash-Schnittstelle ST2 ist es möglich, die 
aktuelle Firmware in den Flashspeicherbaustein der 
FWA-BM 140 zu schreiben.

Zum Flashen der Firmware ist der Flashadapter FAR1 
(Art.-Nr. 100071077) notwendig. 

	der andere Anschluss des Flashadapters mit einem 
COM-Port des PC verbinden (eventuell USB/

	 SERIELL-Adapter verwenden, TELENOT Art.-Nr. 
100071087 „Adapter USB/SERIELL DA-70146“)

	Reset-Taster S1 auf FWA-BM 140 drücken
	Flash-Software starten
	alle Einstellungen wie nachfolgend vornehmen

Vorgehensweise

	6-polige Flachbandleitung des Flashadapters FAR1 
auf die Platine des FWA-BM 140 stecken

	 --> Stecker 2

Entladen Sie sich vor dem Anschluss des 
Flashadapters durch Berühren von geerdeten 
Metallteilen um Schäden an Halbleiterbau-
teilen auf der Platine durch elektrostatische 
Entladungen zu vermeiden.

LED des Flashadapters blinkt, wenn das 
TELENOT-Gerät bestromt ist.LED

- 	 in Step 1 Communications:
		 Device: LPC2368 
	 COM-Port-Nr. des PC eintragen (bei Verwendung 

des USB-Adapters kann der COM-Port im Windows 
Gerätemanager / Anschlüsse ermittelt werden)

	 Baud Rate: 57600
	 Interface: None (ISP)
	 Frequenz: 12 MHz
- 	 in Step 2 Erase: Erase all Flash+Code Rd Prot akti-

vieren	
- 	 in Step 3 Hex File: 
	 Speicherort der Datei „BM_XXX.hex“ angeben

-	 in Step 4 Options:
	 Button „Verify after programming“ aktivieren

- 	 in Step 5 Start:
	 Start-Button aktivieren

Flashvorgang beginnt

Nach Abschluss

	Stecker des FAR1 von FWA-BM 140 abziehen
	Reset Taster S1 auf Platine FWA-BM 140 drücken

Zum Flashen ist die Flash-Software "FlashMagic" 
notwendig. Die Software ist unter www.flashma-
gictool.com herunterladbar. Bitte beachten Sie die 
Lizenzbedingungen des Softwareanbieters.

	exe- Datei der heruntergeladenen Flash-Software 
installieren und starten

Flashvorgang
Fernwirkanlage
FWA-BMA 140


