
Die Fernwirk-Funkanlage dient zur drahtlosen 
Übermittlung von Meldungen oder Befehlen.

Weitere Informationen zur Fernwirkfunkanlage 
FWF - 5 und den Komponenten finden Sie in der 
Technischen Beschreibung FWF - 5 (Art.-Nr. 60318), 
die jedem Empfängertyp beiliegt.

Empfänger FWF - 5 / E 	

wie FWF - 5 / EA
zum Empfang und zur Dekodierung von 
Funkbefehlen, jedoch ohne LCD, Echtzeituhr und 
serieller Druckerschnittstelle

Art.-Nr. 100035354

Empfänger FWF - 5 / EA 	

	 zum Empfang und zur Dekodierung von 
Funkbefehlen und Störungsmeldungen von 
Sendern 

	 mit LC-Display, Echtzeituhr und serieller Drucker- 
schnittstelle

	 17 potenzialfreie Fernwirkausgänge / 
	 1 Relaisausgang “Störung” / 
	 2 Transistorausgänge für akust. Meldungen / 
	 7 Kontroll-LED / 3 Tasten und eingebauter 

Summer
	 Übertragungseinrichtung mit Anschlussdose 

einbaubar
	 Einbauplatz für Netzteil NT 7400 und 

	 Akku 12 V / 2,2 Ah

Art.-Nr. 100035355

Die Fernwirk-Funkanlage FWF-5 
und ihre Komponenten

Bedienteil BT FWF-5
zur Klartextanzeige von Meldungen und Befehlen 
des Empfängers FWF-5/EA. Für 4 Code, 8 Sender und 
max. 16 Befehle kann dabei Text eingeben werden. 
Die Parametrierung erfolgt mithilfe der PC-Software 
„Display Editor FWF-5/EA“.

Art.-Nr. 100035215
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Gebäudesender FWF - 5 / GS
zur drahtlosen Übermittlung von bis zu 8 Alarmen 
von angeschlossenen Meldern und Sensoren
Störungsübermittlung bei Stromversorgungsstörung
Einbauplatz für Netzteil NT 7400 und Akku 12 V / 
2,2 Ah

Art.-Nr. 100035310

Meldersender FWF - 5 / MS
zur drahtlosen Übermitlung eines Alarmes 
von einem angeschlossenen Sensor oder 
Melder (z.B. Magnetkontakt) sowie zusätzlicher 
Störungsübermittlung bei Batterieunterspannung

Art.-Nr. 100035320

Handsender FWF - 5 / ... 
zur drahtlosen Auslösung von 3 (HS3) bzw. 8 (HS8) 
Schaltbefehlen oder von 2 (HS2+N) bzw. 7 (HS7+N) 
Schaltbefehlen mit eingebautem Neigungsschalter 
zur automatischen Alarmauslösung eingebaute 
Batteriekontrollanzeige für 9 V- Block-batterie

FWF - 5 / HS3:	 Art.-Nr. 100035302
FWF - 5 / HS8:	 Art.-Nr. 100035300
FWF - 5 / HS2+N:	 Art.-Nr. 100035303
FWF - 5 / HS7+N:	 Art.-Nr. 100035301
(Lagesensor mit ca. 1 g Hg-Anteil) 

Benötigen Sie eine EG-Konformitätserklärungen 
für diese Geräte können Sie diese von der 
TELENOT-Homepage herunterladen.

Empfänger FWF - 5 / E3 
zum Empfang von max. 3 verschiedenen 
Funkbefehlen oder Meldungen
3 Relais-Fernwirkausgänge / 
1 Relais-Störungsausgang

24 V Ausführung: 	 Art.-Nr. 100035353
12 V Ausführung:	 Art.-Nr. 100035352


