Elektrischer Anschluss

Der Riegelkontakt kann direkt an die Linie einer Einbruchmelderzentrale angeschlossen werden
oder {iber entsprechende Koppler an den Melderbus von Ringbuszentralen.

Riegelkontakt

z.B.
1C100,-200,-300
1C1000,-2000.-3000
AE-SE100
AE-NM100
AE-NM55

CRTR1
IMS8,-15.-32
CR1/6,1/8,1-16

®

Verteiler
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Anschluss von Riegelkontakten in einer Meldergruppe
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Diese Anleitung liegt dem Produkt bei. Sie ist nicht bestellbar.

SIEMENS

Kurzmontage-
anleitung

Riegelkontakt C14.3
(SchlieRblechkontakt)

Projektierung

Der SchlieRblechkontakt dient zur Verschlussiiberwachung von Turen.

Er muss an die speziell fir Verschlussiberwachungen vorgesehenen oder parametrierbaren Linien
angeschlossen werden.

Anwendungsbereich

Der Riegelkontakt ist nur fur Tiren in Innenbereich (VdS Umweltklasse I1) konzipiert. Der Kontakt darf
nicht zur Verschlussiiberwachung von AufRentiiren verwendet werden.

Funktion

Der beim VerschlieRen der Tur ausfahrende Schliefriegel verschiebt den Metallhebel des Riegelkon-
taktes. Dieser Hebel bewegt als Folge den Federkontakt des Mikroschalters der dann einen Wechsel-
kontakt mechanisch auslost.

Entsprechend der benétigten Funktion kann man den Kontakt als Offner oder SchlieRer anschalten.

Montage allgemein

Die Montage im SchlieBblech muss so erfolgen, dass der Betatigungsmechanismus nicht durch
Schmutz 0.&. beeintrachtigt wird. Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Anschliisse und Leitungen
nicht mit dem Rahmen in galvanische Verbindung kommen.

Der SchlieRblechkontakt darf erst dann ansprechen wenn die Verriegelung des tiberwachten Ver-
schlusssystems im vollen Umfang erfolgt ist (z.B. zweifacher Riegelausschluss bei Schigssern)

Bei Doppeltiiren muss auch der Zustand von zusétzlichen Verschlusseinrichtungen (z.B. Baskiile-
verschluss, Panikriegel 0.8.) Uberwacht werden.

Bei der Montage von Schlielblechkontakten ist darauf zu achten, dass der Riegel und andere Teile
nicht scharfkantig sind und u.U. den Mechanismus des SchlieRblechkontaktes beschadigt. Die ent-
sprechenden Stellen missen abgerundet werden.



Bestelldaten
Artikelnummer

Lieferumfang
1St.  Riegelkontakt

18t.  Flachkopfschraube M3x10, (ISO 7045)
1St.  Senkschraube M3x6, (ISO 7046-1)
1S8t.  Sechskantmutter M3, (ISO 4032)

1St.  Kurzmontageanleitung

Technische Daten

Abmessungen H x B x T in mm

Belastbarkeit
Wechselkontakte
Material
Gehéuse
Gewicht

Schutzart (EN60529)
VdS - Umweltklasse
VdS - Klasse

VdS —Nr.

Zubehorteile

Unterlage f. Riegelkontakt C14.3
(siehe Bild 2)

Montage C14.3

Den Riegelkontakt mit der beiliegenden Schraube hinter dem SchlieRblech befestigen.

Dazu kann es erforderlich sein das SchlieRblech zu entfernen und eine Aussparung herzustellen.
Den Kontakt links/rechts und mittig lagerichtig anzeichnen. Nach dem Bohren der Befestigungslécher
mit 3,5mm & den Riegelkontakt mit der Schraube M3X6 hinter dem SchlieRblech befestigen.

GBI:15360

37,5x12x 16 mm

400 mA bei 30V
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