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Montage- und Errichteranleitung 

 
Allgemeines 

Der RSK – RT dient zur Verschlussüberwachung von Rolltoren mit horizontalen Riegeln. Der Melder 
verwendet als Schaltelement einen Reedkontakt, alle beweglichen Teile sind federgelagert. Dadurch 
wird mechanischer Verschleiß gegenüber herkömmlichen Schaltkontakten reduziert. Der besonders 
große Weg des Betätigers stellt eine fehlerfreie Funktion auch bei Toren sicher, welche sich im Betrieb 
seitlich versetzen können. Ein Öffnen des Meldergehäuses führt zur Alarmmeldung. Die Montage er-
folgt durch direktes Aufschrauben auf eine Montagefläche oder mittels optional erhältlichen Montage-
winkeln. 
 
 
Technische Daten 

 RSK – RT 
Abmessung Gehäuse: ca.   70 mm x 65 mm x 35 mm 
Abmessung mit Betätiger: ca.    150 mm x 65 mm x 35 mm 
Kontaktkonfiguration: Öffner 
Belastbarkeit: ≤ 5W 
Schaltstrom: 10 µA bis 100 mA 
Schaltspannung: ≤ 110V DC 
Schaltspiele: ≥ 107 
zulässiger seitlicher Versatz 
des Tores 

≤ 20 mm 

Temperatur / Umweltklasse -25 … +70 °C / III (VdS) bzw. III a (EN) 
Schutzart: IP 54 
Farben: Gehäuse grau, Betätiger Aluminium farblos eloxiert 
Anschlusskabel LiYY: 2 x 0,14mm2 

Kabellänge: 2 ... 10 m; Standardlänge 10 m (andere Längen auf Anfrage) 
VdS- Nr.: G 112 061 
VdS-  Klasse: C 

 
 
Montage 

Die Montage des Melders erfolgt mittels optionalen Montagewinkel an einer geeigneten Montageflche 
bzw. durch direktes Aufschrauben auf eine Montagefläche. Dazu ist das Gehäuse des RSK-RT zu 
öffnen. Die Montage hat so zu erfolgen, dass in verriegelter Stellung der Betätiger des RSK-RT nach 
folgender Zeichnung positioniert ist. Falls es möglich ist, das Tor seitlich zu versetzen, ist es zu Beginn 
der Montagearbeiten in eine ausgemittelte Position zu bringen. Ein seitlicher Versatz von bis zu 20mm 
kann später durch die Mechanik des RSK-RT ausgeglichen werden.  
Die Druckplatte, auf welche der Riegel aufsetzt, wird mittels beiliegender Senkkopfschraube M3x10 
auf den Betätiger geschraubt. Die Schraube ist fest anzuziehen, um ein ungewolltes Lösen im Betrieb 
zu vermeiden. Sollte eine Feinjustage notwendig sein, so kann optional die längere Senkkoppf-
schraube M3x20 verwendet werden. Diese wird durch die Druckplatte gesteckt, mit einer Mutter fixiert 
und mit einer zusätzlichen Mutter zur späteren Arretierung gemäß nachfolgendem Bild auf den Betäti-
ger geschraubt. 
Die Druckplatte am Betätiger kann nun zur Feinjustage verstellt werden, dazu den Betätiger gegenhal-
ten und die Mutter lösen. Nach erfolgter Justage diese wieder fest anziehen. Es ist jedoch unter allen 
Umständen notwendig, dass die Funktion des Riegelschaltkontaktes sicher gegeben ist, d.h. in ent-
riegelter Stellung darf der Riegel des Tores nicht mehr an der Druckplatte des RSK-RT anliegen!  
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Ist eine Montage auf Abstand zur Montagefläche erforderlich, können 2 Montagewinkel nach folgen-
der Zeichnung verbunden werden. Damit ist es möglich, den Melder mit einem Abstand von ca. 
75mm .. 115mm zur Montagefläche zu befestigen. 
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Elektrischer Anschluss 

Der RSK-RT stellt einen Öffnerkontakt dar, welcher bei Entriegelung des Tores bzw. Öffnen des Ge-
häusedeckels öffnet. Das Prinzipschaltbild ist in folgendem Bild dargestellt. 
 

 
 
 
 
 
Bestellbezeichnungen 

Artikel Typ Artikel- Nr. 
RSK – RT Riegelschaltkontakt für Rolltore 20954922 

RSK – RT MW Set1 Montageset 1 für RSK – RT 20954924 
RSK – RT MW Set2 Montageset 2 für RSK – RT 20954926 

RSK – RT ME Montageelement für RSK – RT auf Anfrage 

 
Abbildungen und Werte gelten nur bedingt als Unterlagen für Bestellungen. 

Rechtsverbindlich ist jeweils die Auftragsbestätigung. Für die Montage gelten die vorhandenen  

Einbauanleitungen.  Änderungen vorbehalten! 
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