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FUNKALARMANLAGEN

Es ist eine physikalische Tasache, dass es kein Funkverfahren gibt, wel-
ches immer zu 100% zur Verfligung steht; daraus folgt, es kann auch keine
Funkalarmanlage geben, deren Funktion 100% gewahrleistet ist. Es wird
daher im Sinne einer ordentlichen Konsumenteninformation empfohlen, die-
sen Satz in jedes Angebot und jede Rechnung aufzunehmen.

Es ist zwar richtig, dass ordentliche Funkalarmanlagen Uber eine ,Anti-
jamming-Funktion* verfigen, welche meistens nach ca. 30 Sekunden eine
Meldung abgeben, wenn der (oder die) Empfangskreise durchgesteuert,
also abgedeckt (gejammt) sind. Das andert aber nichts an der Tatsache,
dass eine Alarmmeldung eines ausgelosten Senders den Empfanger (Zen-
trale) wahrend dieser Abdeckung nicht erreichen kann.

Im Zeitalter des Internethandels sind solche ,Jammer®, obwohl verboten,
leicht erhaltlich und werden leider immer haufiger von potentiellen Tatern
eingesetzt, und zwar in beiden flr Alarmanlagen zur Verfiigung stehenden
Bandern (70cm+35cm).

Wir empfehlen daher den Einsatz von international tblichen
,HYBRIDANLAGEN".

Das sind Funkalarmanlagen, welche auch tber ,Verdrahtete Meldelinien®
verfigen. Zum Einsatz kommt hier mindestens ein verdrahteter Bewegungs-
melder sowie mindestens eine verdrahtete (selbstversorgte) Sirene und
mindestens ein verdrahtetes Bedienteil.

Diese Massnahmen gewahrleisten wenigstens eine Fallensicherung als
letzte Bastion bei Abdeckung des Funkeingangskreises. Wir verstehen das
als Anregung, denn schlussendlich entscheidet der Konsument, was er fur
sein Geld bekommit.

Es muss unseres Erachtens aber schon jetzt eine Empfehlung abgege-
ben werden, da, bevor sich solche sinnvolle Massnahmen in Regelwerken
wiederfinden, der Eingang in diese sich erfahrungsgemass immer kompli-
ziert und langwierig gestalten.

DIESES KONZEPT WURDE GEMEINSAM VON DER ELEKTROINNUNG WIEN UND
DEM WIENER KRIMINALPOLIZEILICHEN BERATUNGSDIENST ERARBEITET.

SICHER IN DIE ZUKUNFT




HYBRIDFUNKANLAGE: Bestehend aus:

Alammzentrale mit Stromanschluss 230 V

Funk Bewegungsmeldem
Funk Offmmgskontakte
Funk Inmensimrens

. inndestens 1 Bewegungsmelder verkabelt

. | Auflensirene verkabelt
. 1 Bedienteil verkabelt
- das Telefonwahlgerat {falls vorhanden} verkabelt
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