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3,5 mm Höhe

Einsatz für
Powermodul

2,4 mm 



1.Ton 2. Ton Tonselect Anwendung
mA @
12VDC

dB(A) @1m,
90°, 12VDC

mA @
24VDC

dB(A) @1m,
90°, 24VDC

0 8 000000 An- Abschwellend 150 zu 1000 zu 150Hz 10sec - 40sec - 10sec Hoechst

1 14 000001 Alternierend 800 & 970 Hz 2 Hz (250ms - 250ms) BS Feuer

2 14 000010 Ansteigend 800 zu 970 Hz 7 Hz (7/s) BS Feuer

3 14 000011 Ansteigend 800 zu 970 Hz 1 Hz (1/s) BS Feuer

4 14 000100 Dauerton 2850 Hz steady

5 4 000101 Ansteigend 2400 zu 2850 Hz 7 Hz (7/s)

6 4 000110 Ansteigend 2400 zu 2850 Hz 1 Hz (1/s)

7 14 000111 Ansteigend 300 zu 1200 Hz 3s ansteigend, 0.5s Ruhe, dann Wiederholen Niederlande Feuer (NEN 2575)

8 14 001000 Abschwellend 1200 zu 500 Hz 1 Hz Deutsch Feuer (DIN 33 404)

9 4 001001 Alternierend 2400 & 2850 Hz 2 Hz (250ms - 250ms)

10 14 001010 Unterbrochen 970 Hz 0.5 Hz (1s An/ 1s Aus) PFEER alert

11 14 001011 Alternierend 800 & 970 Hz 1 Hz (500ms - 500ms) BS Feuer

12 4 001100 Unterbrochen 2850 Hz 0.5 Hz (1s An/ 1s Aus)

13 14 001101 Unterbrochen 970 Hz 0.8 Hz (250ms An/1s Aus)

14 14 001110 Dauerton 970 Hz Durchgehend PFEER toxic gas

15 14 001111 Alternierend 554 & 440 Hz 100ms - 400ms Frankreich Feuer (NFS 32-001)

16 16 010000 Unterbrochen 660 Hz 3.3 Hz (150ms An/150ms Aus) Schweden (Air Raid)

17 17 010001 Unterbrochen 660 Hz 0.28 Hz (1.8s An/1.8s Aus) Schweden (local warning)

18 18 010010 Unterbrochen 660 Hz 0.05 Hz (6.5s An/13s Aus) Schweden (Pre-mess)

19 19 010011 Dauerton 660 Hz Durchgehend Schweden (All Clear)

20 20 010100 Alternierend 554 & 440 Hz 0.5 Hz (1s An/ 1s Aus) Schweden (Turn Out)

21 21 010101 Unterbrochen 660 Hz 1 Hz (500ms - 500ms) Schweden allgemein

22 14 010110 Unterbrochen 2850 Hz 4 Hz (150ms An/100ms Aus) Pelican crossing

23 14 010111 Ansteigend 800 zu 970 Hz 50 Hz BS Feuer

24 4 011000 Ansteigend 2400 zu 2850 Hz 50 Hz

25 25 011001 Unterbrochen 970 Hz 3 x 500ms Pulse gefolgt von 1.5s Pause, dann Wiederholen ISO 8201

26 26 011010 Unterbrochen 2850 Hz 3 x 500ms Pulse gefolgt von 1.5s Pause, dann Wiederholen ISO 8201

27 27 011011 Dauerton 4000 Hz Durchgehend ISO 8201

28 10 011100 Alternierend 800 & 970 Hz 2 Hz (250ms - 250ms) BS Feuer

29 33 011101 Alternierend 990 & 650 Hz 2 Hz (250ms - 250ms) BS Feuer

30 35 011110 Alternierend 510 & 610 Hz 2 Hz (250ms - 250ms) BS Feuer

31 31 011111 Ansteigend 300 zu 1200 Hz 1 Hz

32 32 100000 Dauerton 4000 Hz Durchgehend BS Feuer

33 8 100001 Dauerton 990 Hz Durchgehend

34 8 100010 Unterbrochen 990 Hz 1 Hz (500ms An/500ms Aus)

35 8 100011 Dauerton 510 Hz Durchgehend

36 8 100100 Unterbrochen 510 Hz 1 Hz (500ms An/500ms Aus)

37 8 100101 Dauerton 850 Hz Durchgehend

38 8 100110 Dauerton 1650 Hz Durchgehend
PFEER  Prevenion of Fire Explosion and Emergency Response

BS  Briish Standard
DIN  Deutsche Industrie Norm
ISO  Internaional Organisaion of Standardizaion

Ton Beschreibung
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CHIASSO 100 &

CHIASSO 100 Razor

CHIASSO 100 Razor only

0 0     1Hz, full beam

0 1     1Hz, half beam

1 0     2Hz, full beam

1 1     2Hz, half beam
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27      93          35               97

20    93,5          30               98

20      93          29               97

20      94          30               97

18      88          23               95

18      87          23               95

17      87          23               96

20      94          23               98

21      93          31               98

18      87          24               95

17      92          20               97

20      93          30               97

17      88          21               96

17      92          21               97

20      92          28               97

22      91          35               96

18      91          26               96

18      91          23               96

18      91          26               96

20      91          31               96

22      91          35               96

20      91          21               96

18      88          22               95

21      90          30               96

20      85          25               93

19      92          23               97

19      88          23               95

19      90          23               95

22      93          30               97

23      92          35               97

23      91          35               96

22      93          34               97

20      91          25               96

21      92          30               97

19      92          21               97

23      91          35               96

20      91          22               96

21      89          30               96

20      86          24               94


