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Akustischer Glasbruchmelder
mit Abdecktberwachungsfunktion

Datenblatt und Installationsanleitung

AGB800-AM

EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Hiermit erklart Vanderbilt International (IRL) Ltd, dass dieser
Geratetyp den Anforderungen aller relevanten EU-Richtlinien
fur die CE-Kennzeichnung entspricht. Ab dem 20.04.2016
entspricht er der Richtlinie 2014/30/EU (Richtlinie Gber elektro-
magnetische Vertraglichkeit).

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung steht unter
http://pcd.vanderbiltindustries.com/doc/intrusionaccessories  zur
Verfligung.
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BESCHREIBUNG

Der AGB800-AM ist ein akustischer Glasbruchmelder, der Ein-
briche durch verglaste Flachen, wie Fenster, Tiren und
Wande detektiert und meldet. ber Melder basiert auf moderns-
ter Mikroprozessor Technologie. Bei seiner Programmierung
mit der Digital-Raum-Kompensation (DRC) wurden viele akus-
tische Grof3en eingespeist, wodurch der Melder die Gerausche
eines Glasbruchs sehr gut von anderen Gerauschen unter-
scheiden kann. Der Melder ist nur fur die Anwendung in Innen-
rdumen geeignet.

Der Erfassungsbereich ist 1 - 9 m und der Erfassungswinkel
betragt 165°. Dies erméglicht, dass mit einem Melder in einem
Raum, mehrere Fenster Uberwacht werden kdnnen. Der Mel-
der kann an der Decke oder Wand, aber mit freier Sicht zu den
Uberwachten Fenstern, montiert werden.

Der AGB800-AM ist mit einer aktiven Abdeckiberwachungs-
funktion ausgestattet, die bei einer Abdeckung des Mikrofons
des Melders, mittels eines Relais eine Meldung generiert.

Der AGB800-AM ist nach EN 50131-2-7-1: 2012, Grad 3, zer-
tifiziert.
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Uberwachungsbereich mit den akustischen Zonen 1-3

SPEZIALWERKZEUGE

Fir die Installation in den meisten Raumlichkeiten, wie Buros,
ist die Anwendung von Spezialwerkzeuge, nicht notwendig. In
Raumlichkeiten mit komplizierten akustischen Verhéltnissen
wird die Anwendung des Testgerates ADT700 empfohlen. Der
ADT700 ist auch fur die anschlie@ende Funktionsiiberprifung

und die Jahresinspektionen der Glasbruch Melder verwendbar.
DAS OFFNEN DES MELDERS

Schieben Sie die Abdeckung des
Deckelverschlusses hoch

9 Lose Sie die

Deckelschraube
Ziehe Sie den Deckel des Melders 9
ab

ZUSTANDSMELDUNGEN

Der Melder Verfuigt iber zwei Relais und ein Mikroschalter de-
rer Meldungen an die Einbruchmelderzentrale mit folgender
Prioritat verarbeitet werden:

e Einbruch - gemeldet durch Alarmrelais

e Storung - gemeldet durch Stérungsrelais

e Abdeckung - gemeldet durch Alarmrelais und Stérungsrelais
e Sabotage - unabhéngig gemeldet durch Sabotageschalter

Meldungen der Relais und des Mikroschalters
Zustand des Sabot
Melder Einbruchrelais | Stérungsrelais abotage-
schalter
In Ruhe Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen
Einbruch OFFEN Geschlossen | Geschlossen
Abdeckung OFFEN OFFEN Geschlossen
Unterspannung | Geschlossen OFFEN Geschlossen
Lokaler Selbst-
testfehler Geschlossen OFFEN Geschlossen
Sabotage Geschlossen | Geschlossen OFFEN

ANSCHLUSS AN EINE STANDIG SCHARFGE-
SCHALTETE (bzw. INTERNSCHARFE) MELDELI-
NIE

Der Glasbruchmelder ist gegen glasbruchfremde akustische
Stérungen immun und deswegen fir eine standige Glas-lUber-
wachung geeignet und wird unter den allermeisten Umge-
bungsbedingungen stérungsfrei Funktionieren. Wird der Mel-
der in Raumlichkeiten in denen mit starken Stérungen zu rech-
nen ist, wie Werkstétten oder Turnhallen, verwendet, sollte eine
drei- bis vierwdchige Testphase durchgefiihrt werden, bevor
der Melder zur standiger Uberwachung aufgeschaltet wird. An-
dernfalls kénnte der Melder bei seltenen, zufalligen Schallkom-
binationen eine Falschmeldung generieren.

MONTAGEANLEITUNG

e Der Melder sollte an der Decke oder Wand gegeniber der
zu Uberwachenden Verglasung an einer Stelle, an der das
Mikrofon des Melders eine direkte Sicht zur tberwachenden
Verglasung hat, montiert werden

e Der Montageabstand zwischen dem Melder und der Gber-
wachenden Verglasung soll 1-9 m betragen.

e Der Melder sollte:

o mindestens 50 cm von der Ecke,
o mindestens 1 m vom Boden.
o mindestens 30 cm von der Decke des Raumes (bei ei-
ner Wandmontage)
entfernt, montiert werden.

e Der Melder soll an einem Ort mit ebenem Untergrund und
an dem in einem 50 cm Radius keine Gegenstande ange-
bracht sind, montiert werden.

e Vermeiden Sie die Montage des Melders in Ventilatoren
néhe

e Vermeiden Sie groR3e schallreflektierende Hindernisse in der
N&ahe des Melders

* Montieren Sie niemals den Melder in der Ecke des Raumes

© 2017 Vanderbilt

1/5 021_AGB800-AM_I-200258_DE


http://pcd.vanderbiltindustries.com/doc/intrusionaccessories

min. 0.3 m

Imin. 0.5m i

min. 0.5 m \(ﬂ
| >

M
A

52"
&

min.
Im

Standorte fiir die Wand- oder Deckenmontage

GEHAUSEBODEN NACH DEM ENTFERNEN DES GE-

HAUSEDECKELS DES MELDERS

Kabelzufiihrung
(zum Ausbrechen)

Klemm-
leiste

| I A
| A

N

eckel-
hraube

12
TR T N T UL A U A A
() (+) D/N INTRUSION Spare FAULT Spare TAMPER Sp.

Vanderbilt Intl (IRL) Ltd.
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EN 50131-2-7-1 Security Grade 3 Clonshaugh, Dublin, D17 KV84
EN 50130-5 Environmental Class | Ireland, V54535-Z130-A100

VdS 117504
800-AM

AGB

Acoustic Glass Break Detector
with Antimasking

Vertiefungen flr Befestigungskrallen

Montageloch #2 Montageloch #3

INSTALLATION DES MELDERS

1.

2.

Wabhlen Sie den bestgeeigneten Montageort des Melders
an der Wand oder Decke.

Losen Sie die Deckelschraube und entnehmen Sie den
Deckel des Melders.

Verwenden Sie den Gehauseboden des Melders als
Schablone und markieren Sie die Lage der Befestigungs-
I6cher mit dem Bleistift an der Wand.

Fur die beigefuigten gewindeselbstschneidenden Schrau-
ben benutzen Sie einen 2.5 mm dicken Bohrer. Wenn no-
tig, wenden Sie Wanddubel an.

Bei Bedarf brechen Sie die vorgestanzte Offnung fiir die
Kabelzuleitung im Boden des Melders mit einer
Schneidzange aus.

Fuhren Sie die Kabelleitung durch die geschaffene Off-
nung durch.

. SchlieRen Sie die einzelne Ader der Zuleitung an der

Klemmleiste an.

Klemme | Bezeichnung Funktion

1 ) ov

2 () 7 bis 30 V DC

3 D/N Scharf/Unscharf LED-Ansteuerung

4 INTRUSION Alarmrelaisausgang C

5 INTRUSION Alarmrelaisausgang NC (In Ruhe
geschlossen)

6 Spare Potentialfreie Klemme

7 FAULT Stoérungsrelaisausgang C

8 FAULT Stoérungsrelaisausgang NC

9 Spare Potentialfreie Klemme

10 TAMPER Sabotagekontakt C

11 TAMPER Sabotagekontakt NC

12 Spare Potentialfreie Klemme

Stifte der Anschluss-
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Acoustic Glass Break
Detector w. Antimasking
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Sabotagekontakt

DIP-Schalter

PC-Schnittstelle
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Krallen zur Befestigung des Gehausedeckels im Boden

8. Fixieren Sie mit dem beigefligten Kabelbinder die Kabelzu-
leitung.

9. Befestigen Sie den Deckel des Melders mit der mitgelie-
ferte Schraube im Gehauseboden.

BESCHREIBUNG DER DIP- SCHALTERFUNKTIO-
NEN

Alarmrelais-Modus ﬁb H Einstellung der
— <«—  Reichweite
(DIP1) ~ 5 3 (DIP2, DIP3)
# | Funktion Einstellung
Alarmrelais-Modus EIN ;n%?jifher- AUS ;nﬂ(;létl?smatlk-
4-9m 2-4m 1-2m
Zone 1 Zone 2 Zone 3
2 |Reichweiteeinstellung AUS | AUS EIN EIN
3 | Reichweiteeinstellung AUS EIN AUS EIN

e DIP 1 in der Position EIN. Das Alarmrelais befindet sich im
Speichermodus. Nach einem Alarm bleibt das Relais im
Alarmzustand.

e DIP 1 in der Position AUS. Das Alarmrelais setzt sich nach
2 Sekunden automatisch zuriick.
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10. Einstellung der gewiinschten Reichweite bzw. Ansprech-
empfindlichkeit mittels der DIP- Schalter 2 und 3.

11. Uberpriifen Sie die Fensterkonstruktionen und beachten
Sie, welche Art von Glas verwendet wird, vor allem in der
Scheibe am nachsten zum Melder.

ON ON ON ON
BEE REE| | |BBE il
123 123 123 123
N — N ——> <~
WJ “ —
4-9m, Zone 1 2-4 m, Zone 2 1-2 m, Zone 3
AUS, AUS AUS, EIN oder EIN, AUS EIN, EIN

EMPFOLENE EMPFINDLICHKEITSEINSTELLUNG DES MELDERS IN ABHANGIGKEIT VON FENSTER-

KONSTRUKTION
UND DER ART DER VERGLASUNG:

Uberpriufen Sie die Fensterkonstruktion und stellen Sie die Art
der Verglasung, insbesondere der inneren Scheibe des Fens-
ters, fest.

e Einfachverglasung (Floatglas und ESG) Stellen Sie die
Empfindlichkeit des Melders entsprechend der gemessenen
Entfernung des Melders zur Verglasung, ein.

e Doppelverglasung (Floatglas und ESG) In Raumlichkeiten
mit hohem Stdrungspegel - stellen Sie die Empfindlichkeit
des Melders entsprechend der gemessen Entfernung des
Melders zur Verglasung, ein. In Raumlichkeiten mit normalem
bzw. niedrigem Stdrungspegel - stellen Sie die Empfindlich-
keit, um die optimale Funktion des Melders zu gewéahrleisten,
fur die Zone 1 (4 —9 m) ein.

e Doppelverglasung dessen innere Scheibe mit Sicher-
heitsfolie beklebt ist. - stellen Sie die Empfindlichkeit des
Melders fir die Zone 1 (4 — 9 m), unabhangig von der ge-
messenen Entfernung des Melders zur Verglasung, ein.

e Dreifachverglasung (Floatglas und ESG) - stellen Sie die
Empfindlichkeit des Melders fir die Zone 1 (4 — 9 m), unab-
h&ngig von der gemessenen Entfernung des Melders zur
Verglasung, ein.

e Verbundsicherheitsglas (VSG) - stellen Sie die Empfind-
lichkeit des Melders fiir die Zone 1 (4 — 9 m), unabhéngig
von der gemessenen Entfernung des Melders zur Vergla-
sung, ein.

Fensterkonstruktion Glasart auf der Innenseite des Fensters Reichweite
1-2m 2-4m 4-9m
1 | Einfachverglasung Floatglas und ESG Zone 3 Zone 2 Zonel
Floatglas Hoher Stérungspegel Zone 3 Zone 2 Zonel
2| Doppelverglasung und ESG Niedriger Stérungspegel Zone 1
3| Dreifachverglasung Floatglas und ESG Zone 1
4 | Doppelverglasung mit Sicherheitsfolie Floatglas mit Sicherheitsfolie Zone 1
5 | Einfach- u. Mehrfachverglasung Verbundsicherheitsglas (VSG) Zone 1

ANBRINGEN DES
MELDERDECKELS

o Setzen Sie Krallen des Gehause-
deckels in die Vertiefungen im
Gehauseboden, ein.

SchlieRen Sie das Gehause indem
Sie den Verschluss einrasten.

2]

UBERPRUFUNG DER EINSTELUNGEN MIT DEM TES-
TER ADT700

Wenn der Melder zu nah oder zu weit von der zu Gberwachen-
den Verglasung montiert ist, ist diese Prifung nicht durchfuihrbar.
Im DRC- Test blitzt die LED- Anzeige des Melders einmal, zwei-
mal oder dreimal und zeigt somit die einzustellende Uberwa-
chungszone an. Blitzt die Anzeige nicht, muss ein gunstigerer
Montageort gewahlt werden.

1. Bringen Sie den Deckel des Melders an, in dem Sie die
Befestigungskrallen des Deckels in den Gehauseboden si-
cher einrasten lassen und drehen Sie die Deckel schraube
fest zu.

2. Schalten Sie die Versorgungsspannung ein. Die LED zeigt
Ihnen durch ein- bis dreimaliges Aufblinken die Uber-
nahme der einprogrammierten Empfindlichkeitseinstellung.

3. Fiir die optimale Kalibrierung und Uberpriifung des Mel-
ders benutzen Sie den Tester ADT700

PRUFUNG UND KALIBRIERUNG

Der ADT700 ist ein speziell entwickeltes Geréat zur Kalibrierung
und Justierung des akustischen Glasbruchmelders AGB800-AM
und zur Uberprifung dessen optimaler Funktion in akustischen
Raumlichkeiten mit Hilfe des s.g. DRC (Digital Room Compen-
sation) Verfahrens. Fiir die Uberpriifung der Empfindlichkeitsein-
stellungen ist eine Offnung des Melders nicht notwendig. Das
Gerat kommuniziert mit dem Melder akustisch. Testen Sie nie

Drehen Sie die Deckel-
schraube fest.

Schieben Sie die Abdeckung
der Verschlusschraube ein.

den AGB800-AM ohne Deckel. Sorgen Sie dafir, dass der Mel-
der stets fest angebracht ist.

WARNUNG! Benutzen Sie das Testgerat ADT700 nicht in Oh-
rennahe. Es erzeugt Gerausche hoher Lautstarke.

DIGITALES RAUMKOMPENSATION VERFAHREN
(DRC - Digital Room Compensation)

Bereiten Sie den akustischen Glasbruchmelder fur das DRC-

Verfahren vor, in dem Sie den Eingang/Klemme D/N (falls vor-

handen) in den Modus ,Unscharf‘ schalten. (Eingang/Klemme

D/N ist nicht beschaltet oder mit ,-“ Potential angesteuert)

1. Schalten Sie das Testgerat ADT700 durch Betatigung des
Knopfs START ein. Die griine LED leuchtet auf.

2. Halten Sie das Testgeréat 1 bis 3 m entfernt, mit dem Laut-
sprecher in Richtung des Melders.

3. Betétigen Sie erneut den Knopf START um den DRC -
Modus zu initiieren. Die LED des Melders fangt zu flackern
an.

4. Gehen Sie bis zu der zu tiberwachenden Verglasung
(max. 9 m) und halten Sie das Testgerat mit dem Laut-
sprecher in Richtung des Melders.

5. Die durch den Melder berechnete BRC -Reichweite
(Zone), wird mittels der Anzahl der Impulse (1 bis 3) mit
der LED angezeigt.
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Zur Aussendung des DRC-Signals betétigen Sie 2 - 10 mal den
Knopf DRC aus unterschiedlichen Winkeln des Raumes, um
eine optimale Wirkung zu erreichen. Durch das Blinken der
LED des Melders wird der Signalempfang bestétigt. Danach
beginnt die LED zu blinken und flackern. Im Fall, dass das Sig-
nal zu schwach oder zu stark fur die Berechnung der DRC ist,
(der Melder ist zu nah zum oder zu weit vom zu iberwachen-
den Objekt montiert), wird die DRC-Reichweite (Zone) am Mel-
der nicht angezeigt.

6. Um das DRC-Verfahren zu beenden, bringen Sie das
Testgerat in Entfernung von 1 bis max. 3 m zum Melder
und betatigen Sie den Knopf STOP.

Wenn die durch den Melder gemessene DRC-Reichweite

(Zone) nicht der von lhnen eingestellten DIP-Schalterkombina-

tion entspricht, dann blinkt die LED- Anzeige wiederholt ein-

zwei- oder dreimal und zeigt somit die korrekt einzustellende

Zone, an.

e Wenn die LED einmal blinkt, stellen Sie DIP- Schalterkombi-

nation der Zone 1 (4-9 m) entsprechend, ein.

e Wenn die LED zweimal blinkt, stellen Sie DIP- Schalterkom-

bination der Zone 2 (2-4 m) entsprechend, ein.

e Wenn die LED dreimal blinkt, stellen Sie DIP- Schalterkom-

bination der Zone 3 (1-2 m) entsprechend, ein.

UBERWACHUNG MEHRERER FENSTER MIT EI-
NEM MELDER

Es kdnnen mit einem Melder mehrere Fenster in einem Raum
tiberwacht werden, wenn sie sich in seinem Uberwachungsbe-
reich befinden. Fihren Sie eine eigenstandige DRC- Priifung,
wie oben beschrieben, fir jedes zu Uberwachende Fenster
durch. Der Melder muss fir die niedrigste Zonenzahl, dass be-
deutet fur die maximale Reichweite eingestellt werden.

ZEITBEGRENZUNG DES PRUFVERFAHRENS

Die DRC-Priffunktion ist bei beiden Geraten sowohl beim Mel-
der als auch bei dem Testgerét zeitbegrenzt. Wenn keine wei-
teren Tests durchgefiihrt werden, wird die DRC- Funktion des
Melders sowie des Testers ADT700 nach 3- 4 Minuten abge-
brochen.

FERNSTEUERUNG DES ,,SCHARF/UNSCHARF*“-
MODUS DES MELDERS

Der (D/N) "scharf/lunscharf* Eingang des Melders ermdglicht die
Fernansteuerung sowie Ricksetzung der Alarmanzeige (LED).
Dadurch wird die Sicherheit der Melderfunktion erhéht. Da-zu wird
die Alarmanzeige ohne Auswirkung auf die Funktion des Alarmre-
lais, im "scharfen Zustand der Einbruchmeldeanla-ge (des Mel-
ders) abgeschaltet.

SELBSTTEST

Der Melder verfiigt tGiber eine Selbsttestfunktion, die die wichti-
gen fur die Erkennung des Glasbruchsignals verantwortlichen
Teile, durchgehend Uberwacht.

ABDECKUBERWACHUNG

Uberprifung des Abdeckiiberwachungssystems:

1. Schalten Sie die Versorgungsspannung ein. Decken Sie
das Mikrofon mit elastischem Material wie Plastilin, Kau-
gummi oder Isolierband zu.

2. Das Alarm- sowie Storungsrelais miissen spatestens 180
s. nach der Abdeckung des Mikrofons Alarm- bzw. Sto-
rungsmeldung generieren.

3. Nach der Abnahme des Abdeckmaterials sollen sich die
beiden Relais innerhalb einer Minute im urspriinglichen
Zustand befinden.

BESCHREIBUNG DER LED-FUNKTIONEN WA-
REND DES BETRIEBS DES MELDERS

LED Status des Melders

LED blinkt 1-3 mal Anzeige der Bereichseinstellung nach
nach Einschaltung der dem Anlegen der Versorgungsspan-

Versorgungsspannung nung
AUS Normalzustand, ohne Alarm
Standig AN Alarmmeldung — oder der Melder befin-

det sich im Speichermodus

Standig AN mit 1 Un-
terbrechungin 3 s

Standig AN mit 2 Un-
terbrechungen in 3 s

Ansprechen der Abdeckiberwachung

Unterspannungsmeldung oder fehler-
hafter Selbsttest
Abdeckungswarnung- fremdes Objekt
befindet sich in der Nahe des Mikro-
fons

Kurzes Blinken

BESCHREIBUNG DER LED-FUNKTIONEN WA-
REND DER PRUFUNG DES MELDERS MIT DEM
ADT700 TESTER

LED Status des Melders

LED Flackert gsljasrat befindet sich im Testmo-

LED Elackert und blinkt Gerat befindet sich im Kalibra-
tionsmodus

LED blitzt 1.5 s Bestatigung des Signalemp-
fangs

LED blinkt nach der Kalibrierung
langsam 1 mal innerhalb von 2.5
S
LED blinkt nach der Kalibrierung
langsam 2 mal innerhalb von 2,5
s
LED blinkt nach der Kalibrierung
langsam 3mal innerhalb von 2.5
S

FEHLERBEHEBUNG

Melder spricht nicht an

« Uberpriifen Sie die Versorgungsspannung und deren Polari-
tat.

Die LED-Anzeige leuchtet standig

e Trennen Sie den Melder fir kurze Zeit von der Versor-
gungsspannung.

« Uberpriifen Sie ob sich die LED-Anzeige im Speichermodus
befindet (DIP-Schalter 1: EIN).

Die LED-Anzeige leuchtet standig mit 1 Unterbrechung in 3 s

« Uberpriifen Sie, ob das Mikrofon nicht mit Fremdmaterial
abgedeckt ist.

Die LED-Anzeige leuchtet standig mit 2 Unterbrechungen in 3

s

« Uberpriifen Sie, ob die Versorgungsspannung hoher als 7 V
ist.

Keine Alarmmeldung

e Uberprifen Sie, die Anschlisse des Alarm- und Stdrungsre-
lais.

« Uberpriifen Sie die Meldelinie.

Feststellung der Bereichsein-
stellung fur Zone 1 (4-9 m)

Feststellung der Bereichsein-
stellung fur Zone 2 (2—4 m)

Feststellung der Bereichsein-
stellung fur Zone 3 (1-2 m)
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TECHNISCHE DATEN

Art und Dicke der Uberwachten Verglasung
Grol3e der Uiberwachten Verglasung

Maximale Reichweite
Erfassungsbereicheinstellungen
Versorgungsspannung

Maximale Welligkeit der Versorgungsspannung
Uberwachung der Versorgungsspannung

Float (4 mm), VSG P2,P4 (4 + 4 mm)

Min. 40 x 40 cm

9 m Radius/165°

Zone3=1-2m, Zone2=2-4m, Zonel1=4-9m
7-30V,DC

2Vssbei 12V, 4 Vss bei 24V

Fehlermeldung bei Un <7 V

Stromverbrauch (in Ruhe)

Ansteuerungssignal fir ,Scharf/Unscharf* Eingang ( D/N)
Alarm- und Stérungsausgang

Kontaktbelastung des Alarm- und Stérungsrelais
Maximale Belastung des Sabotagekontaktes

12 mA bei 12V, 7 mA bei 24 V

“Unscharf” = D/N offen oder < 2.5V, “Scharf”=D/N >2.5V
Relais

50 mA, 50 V DC/ss AC, Rs <30 Q

50 mA/50 V DC/ss AC

Alarm- und Stérungsanzeige

LED

Umweltklasse EN50130-5:2011, VdS 2110 Klasse |
Betriebstemperatur -25°C his +40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit max. 93% RH

Material des Gehauses Kunststoff ABS, weil3

Abmessungen 68 x 109 x 40 mm

Sicherungsklasse
Zertifizierung

EN 50131-2-7-1: 2012/A1:2013, Grad 3, VdS, Klasse B

BESTELLINFORMATIONEN

Typ Teilenr. Bezeichnung Gewicht

AGBB800 V54535-7129-A100 Akustischer Glasbruchmelder G3 0.126Kg

Zubehorteil

ADT700 N54535-7100-A100 Akustisches Glasbruch-Testgerat und Ka- 0.743Kg
librator

Herausgegeben von Vanderbilt
Clonshaugh Business and Technology Park
Clonshaugh

Dublin 17

D17 KVv84

Irland
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