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1 Benutzerhinweise

Diese Technische Beschreibung erméglicht den sicheren und
effizienten Umgang mit dem Universalmodul BUS-1 UMB 122.
Das Dokument muss in unmittelbarer Nahe der Einbruchmel-
derzentrale (EMZ) jederzeit zuganglich aufbewahrt werden.
Grundvoraussetzung fur sicheres Arbeiten ist die Einhaltung
aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanwei-
sungen.

Abbildungen dienen dem grundsatzlichen Verstandnis und
konnen von der tatsachlichen Ausfiihrung abweichen.

Zielgruppe

Diese Technische Beschreibung richtet sich an den fachkundigen
Errichter von Einbruchmeldeanlagen. Der Errichter sollte eine
Ausbildung im Bereich Elektrotechnik oder Telekommunikation
abgeschlossen haben.

BestimmungsgemaRe Verwendung

Das Gerat ist ausschlieBlich fiir die hier beschriebene Verwen-
dung konzipiert und konstruiert.

Das Universalmodul BUS-1 UMB 122 dient zum Anschluss von
konventionellen Meldern an den BUS-1.

Das Universalmodul BUS-1 UMB 122 besitzt zusatzlich zwei frei
parametrierbare, potenzialfreie Relaisausgange.

Jede liber die bestimmungsgemaRe Verwendung hinausgehen-
de oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch. Ansprii-
che jeglicher Art wegen Schaden aufgrund von Fehlgebrauch
sind ausgeschlossen.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen finden Sie auf der
TELENOT-Homepage unter www.telenot.com und im TELENOT-
Produktkatalog.

Riicksenden fehlerhafter Produkte

Wahlen Sie eine stabile Verpackung (moglichst die Originalver-
packung), gegebenenfalls eine Schutzverpackung und einen Ver-
sandkarton, um Schaden beim Transport zu vermeiden. Beach-
ten Sie das Gewicht von Gehause, Platine usw. und sichern Sie
den Verpackungsinhalt gegen Verrutschen. Beachten Sie auch
den ESD-Schutz. Legen Sie dem Produkt eine Fehlerbeschrei-
bung bei. Verwenden Sie dazu den mitgelieferten Vordruck
~Fehlerbericht zur Instandsetzung"

Produktidentifizierung

Fir Anfragen, Reklamationen oder Parametrierung benotigen
Sie folgende Angaben:

m  Geratetyp

B Einzelartikelnummer oder Set-Verkaufs-Artikelnummer
B Firmwarestand (wenn vorhanden)

Sie finden die Angaben auf der Verpackung, dem Produkt oder
der Platine.



Symbolerkldrung

Sicherheitshinweise sind gekennzeichnet durch:
Gefahrensymbol, Signalwort, Art der Gefahr und einer Beschrei-
bung, wie der Gefahr zu entkommen ist. Bei den Signalwoértern
wird nach dem Grad der Gefahrdung unterschieden.

GEFAHR!
Maoglicherweise gefahrliche Situation, die zum Tod oder
zu schwersten Verletzungen fiihren kann.

ACHTUNG!
Méglicherweise gefahrliche Situation, die zu Sachscha-
den fuhren kann.

Wichtiger Hinweis, Gebot

Tipps, Empfehlungen, Wissenswertes

ESD-gefdhrdetes Bauteil (ESD = electrostatic discharge
(eng), elektrostatische Entladung (deu))

Entsorgungshinweis

Entsorgungshinweis fiir schadstoffhaltige Akkus und
Batterien

Pt EES B B

IN

@ @ Legende
@ ® Handlungsablauf

VdS-gemalRe Verwendung
[E] Verwendung gemaR EN 50131
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4  Sicherheitshinweise

Voraussetzung flr sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller

angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.

Daruiber hinaus gelten die Richtlinien und Normen fiir Sicher-
heitstechnik sowie die ortlichen Unfallverhiitungsvorschriften
und Umweltschutzvorschriften.

Umgang mit Verpackungsmaterialien
ﬁ GEFAHR!
Erstickungs- und Verletzungsgefahr fiir Kinder durch

Verpackungsmaterialien
Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern.

Lieferumfang
UMB 122 K20 aP bzw. UMB 122 uP
Beipack mit Kabelbinder (4x), Siegel-Aufkleber (2x)

Beiblatt ,Wichtige Hinweise” / ,Fehlerbericht furr Instand-
setzung”

Technische Beschreibung



5 Systemiibersicht

An Uberfall- und Einbruchmelderzentralen mit ,BUS-1“ kdnnen
konventionelle Melder tiber das Universalmodul UMB 122 als
BUS-1-Komponente an den 3-adrigen BUS-1 angeschlossen wer-
den. Durch den geringen Installationsaufwand ist eine zeit- und
kosteneffektive Installation moglich.

Das Modul verfuigt uiber einen 6-fach-Programmierschalter zur
Einstellung der BUS-1-Teilnehmeradresse zwischen 1 und 63.

Das Universalmodul UMB 122 ist zum Anschluss von zwei kon-
ventionellen Meldergruppen vorgesehen. Des Weiteren besitzt
es zwei frei parametrierbare, potenzialfreie Relaisausgange.

z. B. Magnetkontakt
I

z. B. Magnetkontakt
T

\-—IZ potenzialfreier Relaisausgang

l-l potenzialfreier Relaisausgang I |l :

Universalmodul

BUS-1 UMB 122 EMZ complex / hiplex

Systemiibersicht Universalmodul BUS-1 UMB 122



6  Produktmerkmale 7  Projektierung

6.1 Merkmale UMB 122 K20 aP 7.1  Notwendige Tools/Werkzeuge zur Projektie-

run
B 2 Meldergruppen zum Anschluss von bis zu 20 Kontaktmel- &

dern (z. B. Magnetkontakte) Parametriersoftware compasX / hipas zur Ermittiung

m 2 frei parametrierbare, potenzialfreie Relaisausgange m Der ,Stromaufnahme der an die EMZ angeschlossenen
® 1oder 2 belegte BUS-1-Adressen (einstellbar) Komponenten

B Abmessungen (BxHxT) 75x115x27 mm B Des Adernquerschnitts fir den BUS-1

6.2 Merkmale UMB 122 uP m Der Adernanzahl ,Anschaltehandbuch”

. . Hard- und Softwarevoraussetzungen siehe Parametrie-
B 2 Meldergruppen zum Anschluss von bis zu 20 Kontaktmel- 1l rung

dern (z. B. Magnetkontakte)

m 2 frei parametrierbare, potenzialfreie Relaisausgange
B 1oder 2 belegte BUS-1-Adressen (einstellbar)
m  Abmessungen uP-Abdeckung (BxHxT) 82x152x5 mm

m  Unterputz-Ausfilhrung zur Montage in Doppel-Geratedose
(BxHxT) 140x60%x42 mm



7.2 BUS-1-Verdrahtung

Fir die BUS-1-Verdrahtung empfiehlt sich eine Baumstruktur,

z. B. mit stockwerkweise angelegten Verteilern. Der BUS-1 darf
nicht im Ring verdrahtet werden (Datenleitung). Eine beidseitige
Einspeisung der Betriebsspannung, um den Leitungsquerschnitt
zu erhohen, ist erlaubt.

2. Obergeschoss

[ 1 [ 1 [ 1 D
V3 @ K K K K
| I 1. Obergeschoss
K K K
V2 @ — 1
K K K
o Y L]
T (_:D ________________ Er_dg;sch_oss_ -
vi |@
K K K
> Y L]
T _® ________________ Kzlle?ge:ch;ss_
K K K
EMZ @
K K
@ L
EMZ = Einbruchmelderzentrale (@) GroRer Adernquerschnitt
V = BUS-1-Verteiler @ Geringerer Adernquerschnitt

K'=BUS-1-Komponente

Beispiel BUS-1-Struktur

Mehrere BUS-1-Komponenten dirfen an einen BUS-1
nur dann angeschlossen werden, wenn sie zum gleichen
Sicherungsbereich gehoren. Technische Melder (z. B.
Wasser, Gas, Brand) miissen an einem separaten BUS-1
betrieben werden, da sie riickwirkungsfrei zu Einbruch-
oder Uberfallmeldern angeschlossen sein mussen.



Mechanischer Aufbau

8 Mechanischer Aufbau

Das Universalmodul UMB 122 ist in zwei Ausfiihrungen erhalt-
lich

®  UMB 122 K20 aP - im Aufputzgehduse K20
B UMB 122 uP - im Unterputzgehause
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8.1

UMB 122 K20 aP
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Mechanischer Aufbau Universalmodul UMB 122 K20 aP

®
&)

®
@
®

Gehauseunterteil K20 mit 4 Langlochern zur Wandmontage
Platine Universalmodul UMB 122
Rastnase

Sabotagekontakt fiir den Gehausedeckel

Gehausedeckel



8.2 UMB122uP

Mechanischer Aufbau Universalmodul UMB 122 uP

@ Einbaurahmen aus Stahlblech zur Montage in Doppel-Gera-
tedose oder schweizer Doppel-Geratedose

Platine Universalmodul UMB 122
Haltenasen fiir Platine Universalmodul UMB 122
Sabotagekontakt fiir den Gehdusedeckel

Gehausedeckel

@ ® ®© O

Mechanischer Aufbau

(® Bohrungen fiir Doppel-Gerdtedose

(@ Bohrungen fiir schweizer Doppel-Gerdtedose

11



Montage

9 Montage 9.2 Montage des Gehdusetyps K20
9.1 Demontage der Platine (nur UMB K20 122 aP) < 115 mm -
|
~~ . . - A =
Offnen Sie das Gehduse durch Herausdrehen der Gehause- & RO
schrauben (2x). 5 mm © %] o o ®
Zur Montage des Gehauses konnen Sie die Platine entfernen. i) mm
75 mm o € o 59 mm
2
4’<53 mm s o o ° @
T T gl
,,m Q6 2 P
< 99 mm >

®

Befestigungsbohrungen

(@ Kabeleinfiihrungen

(® Rastnase zur Platinenbefestigung

Demontage der Platine

@ Biegen Sie die Rastnase sehr vorsichtig (Bruchgefahr) von
der Platine weg.

@® Heben Sie die Platine leicht an und schieben Sie diese aus
den Haltestegen.

12



Vorgehensweise bei der Montage des Gehduses K20

Zeichnen Sie die Bohrungen anhand der Mal3zeichnung an.
Bohren Sie die Befestigungslocher.
Stecken Sie die Dubel in die Befestigungslocher.

Drehen Sie die Schrauben (@ maximal 4,5 mm) in die Boh-
rungen und ziehen Sie diese fest.

Klipsen Sie die Platine wieder lagerichtig in das Gehause
(Rastnase nicht bei den Anschlussklemmen).

Legen Sie den Gehdusedeckel auf und befestigen Sie ihn mit
den Gehauseschrauben (2x).

13



Montage

9.3 Montage des uP-Gehduses

Montage des uP-Gehaduses

14

Vorgehensweise

Doppel-Geritedose fiir Putzmontage

Brechen Sie die bendtigten Kabeleinfiihrungen in der Dop-
pel-Geratedose aus, flihren Sie das Kabel ein und putzen Sie
die Doppel-Geratedose ein.

Doppel-Geritedose fiir Hohlwandmontage

Brechen Sie die bendtigten Kabeleinfiihrungen in der Dop-
pel-Geratedose aus, flhren Sie das Kabel ein und fixieren
Sie die Doppel-Geratedose mit den Halteklammern.

Drehen Sie die Befestigungsschrauben an der Doppel-
Geratedose um ca. 5 mm heraus, sodass Sie die Befesti-
gungsschrauben durch die Bohrungen im Einbaurahmen
einfiihren kdnnen. Verschieben Sie den Einbaurahmen,
sodass die Befestigungsschrauben in den Langlochern mit
dem kleineren Durchmesser sind. Ziehen Sie die Befesti-
gungsschrauben an.

Legen Sie den Gehausedeckel auf und befestigen Sie ihn mit
den Gehauseschrauben (2x).

Im Gehausedeckel befindet sich eine Schraube zum
Justieren des Sabotagekontaktes.




10 Anschliisse und Schnittstellen
10.1 Anschlussart

Die Anschliisse sind als Federkraftklemmen ausgefiihrt.

10.2 Anschlussbelegung

Fir Z-Verdrahtung

REL1

RELL

+

GND
GND
Daten
+12V

REL2

i
Ch
v

-[61)| GND

\C1 ) GND |
@E ~[o[ )| Daten
e -1 ) +12V —_|
52 BU4 @

Anschllisse UMB 122

10.2.1 BUS-1 (Bu3/Bu4)

Die BUS-1-Anschliisse dienen zum Anschluss des ankommen-
den (z. B. Bu3) und des weiterfiihrenden (z. B. Bu4) BUS-1.

Buchse | Klemme | Art Funktion

Bu3 GND Bezugspotenzial | Versorgung
GND Bezugspotenzial | Versorgung
Daten Schnittstelle Datenleitung BUS-1
+12V Versorgung Versorgung

Bu4 GND Bezugspotenzial | Versorgung
GND Bezugspotenzial | Versorgung
Daten Schnittstelle Datenleitung BUS-1
+12V Versorgung Versorgung

10.2.2 Meldergruppe MG1 mit Abschlusswiderstand fiir

DIP-Schalter S1:

Einstellung der BUS-1-Teilnehmeradresse

DIP-Schalter 52-1:

ON Sabotagekontakt (S3) gebriickt
OFF Sabotagekontakt (S3) aktiv (Werkein-
stellung/VdS-gemaRe Einstellung)

DIP-Schalter 52-2:

ON UMB 122 belegt eine BUS-Adresse
OFF UMB 122 belegt zwei BUS-Adressen

MG1

Z-Verdrahtung (Bu5)
Buchse |Klem- |[Art Funktion
me
Bu5 GND Eingang | Meldergruppe zum Anschluss

von konventionellen Meldern
(nicht riicksetzbar)

Stutz- Widerstand 12,1 kQ

punkt (Abschluss MG1)

15



10.2.3 Meldergruppe MG2 mit Abschlusswiderstand fiir

Z-Verdrahtung (Bu6)
Buchse | Klemme | Art Funktion
Bu6 GND Eingang | Meldergruppe zum Anschluss
MG2 von konventionellen Meldern
(nicht ricksetzbar)
Stutz- Widerstand 12,1 kQ
punkt [ (Abschluss MG2)
10.2.4 Relaisausgdnge REL1/REL2 (Bul)
Buchse | Klemme | Art Funktion
Bul S Aus- SchlielRer
RELL 1p 8aNg | Mittelkontakt
0 Offner
Bul S Aus- SchlielRer
REL2 [p 8ang8 | Mmittelkontakt
0 Offner

16

11 Installation
11.1 Kabeltyp

Verwenden Sie paarweise verdrillte und geschirmte Leitungen
(z.B.J-Y(ST)Y..x2x0,6 oderJ-Y (ST) Y .. x 2 x 0,8) zur Verdrah-
tung der Ein- und Ausgange. Wahlen Sie Anzahl und Durchmes-
ser (0,6 mm oder 0,8 mm) der verwendeten Adern abhangig von
der Stromaufnahme der angeschlossenen Verbraucher und der
Leitungslange aus.

11.2 Verlegung
11.2.1 Aligemein

Vermeiden Sie induktive Einkopplungen, indem Sie die An-
schlussleitungen der Gerate nicht parallel zu sonstigen Leitun-
gen verlegen und nicht tiber Platinen fiihren. Die Anschlusslei-
tungen werden durch ausbrechbare Kunststoffeinsatze und/
oder durch Ausbriiche in der Gehauserlickwand eingefuhrt.

0

Wenn Sie die Verlegungsvorgaben nicht beachten, kon-
nen massive Stérungen und Falschalarme entstehen.
Beachten Sie auch die 6rtlich geltenden Richtlinien fir
Kabelverlegung und EMV-Schutz (z. B. DIN VDE 0100,
VdS 2311, VdS 2025, EN 50065, EN 50081, EN 50174-1)

VdS] Beider Installation von VdS-Anlagen missen Sie die
VdS-Richtlinie Planung und Einbau (VdS 2311) beachten.

Folgende Punkte sind wichtig:



Negative Einfliisse auf den BUS-1

Leitungsgebundene Stérungen

B Kapazitive Storungen
m  HF-Einstreuungen

0 Beachten Sie deshalb

Verlegen Sie BUS-1-Leitungen nie parallel zu Leitungen mit
belasteten Storimpulsen.

Halten Sie bei BUS-1-Leitungen den Mindestabstand (VDE)
von 30 cm zu parallel verlaufenden Starkstromkabeln,
Induktivitaten, Phasenanschnittsteuerungen und sonstigen
Storquellen ein.

Fiihren Sie keine anderen Signale (z. B. Signalgeberansteu-
erung, andere BUS-Leitungen) im gleichen Kabel wie die
BUS-1-Leitung.

Details zum Anschluss der Komponenten finden Sie in
der jeweiligen Technischen Beschreibung oder im An-

schaltehandbuch (Bestandteil der Parametriersoftware
oder Download von der TELENOT-Homepage).

11.2.2 BUS-1

Weitere BUS-
1-Komponenten

Installation BUS-1 am UMB 122

= Bei Verwendung einer grofReren Anzahl von BUS-1-Mel-

L] dernund grofRen Entfernungen sollten Sie mit Unter-
verteilern arbeiten, um eine groBere Anzahl von Adern
parallel schalten zu kénnen (QuerschnittsvergréRerung).

17



Berechnungsbeispiel
Wie viele Einzeladern sind bei 4 Universalmodulen UMB 122 in
100 m Entfernung fiir die BUS-1-Anschlussleitung notwendig?

Vorgaben

® Entfernung 100 m --> Leitungslange (L) 200 m
B 4 xUniversalmodul UMB 122

B max. Spannungsabfall (U,=0,5V)

®  Adernquerschnitt A_=0,28 mm? (@ 0,6 mm)

Berechnungsschritte
Gesamtstrom (beide Relais angezogen):  I.= 4+40mA =160 mA
. . U 0,5V
Leitungswiderstand R = — = - =3,125Q
& L I 160 mA
Querschnitt Versorgungsleitung A, = RZ*L = 2100 m ™ =1,14 mm?
*K * _—
i 3,125 0+ 56 G
Anzahl Einzeladern + U, = A _ 114mm? 41 =>5
A, 0,28 mm? ’
Anzahl Einzeladern GND Nero = A, _ Lldmm? =41 =>5
A, 0,28 mm?
nges = n+UB +n GND = 5 + 5 = lo
Ergebnis

Bei 4 Universalmodulen UMB 122 in 100 m Entfernung und einem Kabeldurchmesser von 0,6 mm sind je 5 Einzeladern fir die
12 V- und GND-Versorgung notwendig
(bei einem Durchmesser von 0,8 mm sind je 3 Einzeladern fiir die 12 V- und GND-Versorgung notwendig).

18



11.2.3 Installation der Kabelschirmung

Durch eine korrekte Schirmung kann eine Beeinflussung
durch elektromagnetische Stéreinkopplungen weitest-
gehend ausgeschlossen werden. Wichtig fuir eine korrek-
te Schirmung ist, dass der Schirm nur an einem zentra-
len Punkt mit der Geh3duseerdung verbunden wird. Wird
das nicht beachtet, kdnnen sogenannte Erdschleifen
entstehen und durch magnetische Einkopplung Stor-
strome auf die Signalleitungen induzieren.

“E' [ |
BN J' -gzllug- |
il [N | r % 0 |

=[S Tt o ’
| &

@ Kabelmantel

@ Schirm

(3 Beidraht

(@ Platine UMB 122

() Kabelschelle

Installation der Kabelschirmung

Kabelmantel abziehen und Kabelschirmung auf benétigte
Lange kurzen.

Kabelschelle abschrauben und abnehmen.

Schirm unter Kabelschell legen und den Beidraht unter der
Schraube der Kabelschelle fixieren.

Adern abisolieren und auf die Federkraftklemmen verdrah-
ten.

19



11.2.4 Meldergruppen (MG1/MG2) 11.2.5 Relaisausginge (REL1/REL2)

Achtung T UMB 122
Gefahr durch Spannung! ) N
. ! Sel
Das Anlegen von Spannung kann zur Zerstérung des | T
Gerates flhren. ! o
Legen Sie an die Meldergruppeneingange keine Span- : gj """" ; :
nungan. I ReL12 P
L N e el " I 9|
I UMB 122 |
| | ! put!
|r _M_ - ': : 4 k0 : Relaisausgange REL1/2 des UMB 122
| |
: : '3”‘:%31/2 ol Max?male Schaltspannunlg 24V DC
I I [ I Maximaler Schaltstrom bis 15V =1A
! ! !'_EGND ! Maximaler Schaltstrom bis 30V = 0,5 A
N ¢ | I
! : lg. !
! ! . i E:|12,1k(1 !
| | | !
| [ [lef] |

Installation Magnetkontakt an eine Meldergruppe des UMB 122
Mindestsignaldauer zur Auslosung einer MG: 200 ms.

Auf dem Universalmodul UMB 122 stehen zur Z-Verdrahtung
der beiden Meldergruppen, zwei Abschlusswiderstande mit
12,1 kQ zur Verfligung.

An die Meldergruppen des Universalmodul UMB 122
konnen keine passiven Glasbruchsensoren angeschlos-
sen werden, da diese nicht rlicksetzbar sind.

20



12 Parametrierung
12.1 Hilfsmittel fiir die Parametrierung
B EMZ complex mit Parametriersoftware compasX und Kabel

B EMZ hiplex mit Parametriersoftware hipas und USB-Kabel
(USB-2.0-A auf USB-2.0-B)

] Die jeweils neueste Version der Parametriersoftware
L] stelit hnen TELENOT auf der TELENOT-Homepage zum
kostenlosen Download zur Verfligung (Registrierung
notwendig).

12.2 Mit zwei BUS-1-Teilnehmeradressen

Verwenden Sie beide Ein- und Ausgéange (52-2: OFF), mlssen
Sie 2 aufeinanderfolgende BUS-1-Teilnehmeradressen mit dem
Modultyp Universalmodul anlegen. Die erste BUS-1-Teilnehmer-
adresse muss am Schiebeschalter S1 eingestellt werden.

2351 P i I MASTER 1/ Allg:

BearbeitenMenii .

Bus- Alarmierungstyp /

Mit MB ab-
teiln_ | Aktiv| Modultyp Text / i A geschaltet

[ [
1| Ja_|Universalmodul [Madbus1 o | AT 2: Einbruch (vds) 2 Meldebereich 2 -1 | Ja
I I

2 | Ja [universaimodul [MebusT 02 [ AT 2 Einbruch (V) 3 Meldebereich 3 Ja

Menii: Parametrierung / Melderbus 1 (BUS-1-1 bzw. 2) / Aligemein

B Modultyp ,Universalmodul auswahlen
®  Alarmierungstypen fiir die Meldergruppen 1 / 2 auswahlen
B Melde- und Sicherungsbereich zuordnen

2352 P I MASTER / 1/ X gang

Bus- Sabotage Ausgangs-Funktion Zustand b.
teiln. | Modultyp |  Test 7 Montageort im i Funktion Ne i
Universalmad MA-Mbus1 01 | AT 1: Sabatage (VdS KI.C) |1 MB T [Sabetage) |Schalfurktion |1 Schalfunks, 1] | leitend
2 u MbusT AT 1: Gabotage (V5 KL €] [1 ME 1 (Sabotage] |2 Schakionkt, 27 | lsitend

Menii: Parametrierung / Melderbus 1 (BUS-1-1 bzw. 2) / Sabo/Ausgang

B Alarmierungstyp fir Sabotage auswahlen

Meldebereich zuordnen

B Ausgangs-Funktionen fur die Relaisausgange REL1 und REL2
auswahlen

B Zustand bei der Aktivierung einstellen (Zustand bei Aktivie-
rung leitend: P-S des Relais geschlossen)

12.3 Mit einer BUS-1-Teilnehmeradresse

Verwenden Sie nur einen Ein- und Ausgang (52-2: ON), missen
Sie nur eine BUS-1-Teilnehmeradresse mit dem Modultyp Uni-
versalmodul anlegen. Die BUS-1-Teilnehmeradresse muss am
Schiebeschalter S1 eingestellt werden.

= Bei einer BUS-1-Teilnehmeradresse sind nur MG1 und
L | RELIaktiv.
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13 Inbetriebnahme
13.1 Einstellung der BUS-1-Teilnehmeradresse

Die BUS-1-Teilnehmeradresse kann zwischen 1 und 63 am DIP-
Schalter S1 eingestellt werden. Um die gewlinschte Adresse zu
erhalten, mussen Sie alle Zahlen (Adressierungsbeispiele: Werte
unter dem Schalter), deren Schalter auf ,,ON“ stehen, addieren.
Das Universalmodul UMB 122 benétigt eine (52-2 auf ON) oder
zwei (S2-2 auf OFF) Adresse(n).

Die erste eingestellte Adresse ist flir MG1 und REL1 zustandig.
Die zweite Adresse wird automatisch vergeben. Es diirfen am
BUS-1 keine BUS-1-Komponenten mit gleicher Adresse vorhan-
den sein.

@@ﬁﬁﬁﬁ i

S1 52

BUS-1-Teilnehmeradresse einstellen

$2-2 OFF: 2 aufeinanderfolgende BUS-Adressen
$2-2 ON: Nur eine BUS-1-Adresse (Nur MG1 und REL1 aktiv)
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Adressierungsbeispiele
ADR 34 ADR 26

654321 654321

Flalslsllal sl Cll L

NV T N N Yoo T N
a1 on o=

ADR 54
e M

NwV®S A
o=

ON
74+A+1A 42D =584

27+20=24 271+Q4+1A=7A

Adressierungsbeispiele

O Mit dem BUS-1-Priifgerat (Art.-Nr.: 100090579) kénnen
L] sieam BUS-1-System eventuell Fehler diagnostizieren
und alle BUS-1-Komponenten auf ihre Ubertragungszu-
stande und Pegel Uberprufen.

13.2

S2-1 OFF: Sabotagekontakt (S3) aktiv
$2-1 ON: Sabotagekontakt (S3) gebriickt

Sabotagekontakt

= Bei gedffnetem Sabotagekontakt sind die Meldergrup-
1 peneingdnge ohne Funktion!
Mit S2-1 ON sind die MG-Eingange auch bei offenem
Gehausedeckel aktiv.

13.3 Abschluss der Inbetriebnahme

SchlieBen Sie nach erfolgter Inbetriebnahme das Gehause und
schrauben Sie den Gehausedeckel fest (keinen Akkuschrauber
verwenden).

Achten Sie darauf, dass der DIP-Schalter S2-1 auf OFF
steht (Sabotagekontakt S3 aktiv).
Versiegeln Sie die Schrauben mit den beiliegenden
Klebeplomben.



13.4 Verhalten bei Reset der EMZ

= Abhangig von der Parametrierung der Ausgangs-Funk-

L] tion und des Zustands bei Aktivierung kann es vorkom-
men, dass durch einen kurzen Druck der Reset-Taste
in der EMZ, ein oder beide Ausgange des Moduls kurz
umschalten.
Durch einen langen Druck der Reset-Taste in der EMZ
(> 3 s) schaltet einer oder beide Ausgange des Moduls
kurz ab.

14 Wartung und Service

14.1 Wartungsarbeiten

Nr. Tatigkeit Durchge-
fiihrt
1 Versorgungsspannung kontrollieren..
2 Fuihren Sie einen Funktionstest/Gehtest durch.
3 Alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz priifen.
4 Anschlussklemmen und Zugentlastung auf festen
Sitz priifen..
5 Priifen Sie die Versiegelung.
6 Dokumentieren Sie die Wartung im Betriebsbuch.

14.2 Ersatzteile

Bezeichnung

Klebeplombe 11 mm, WeiR (VE 50 St.)

Artikelnummer

100090257
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15 Demontage und Entsorgung

AuBer Betrieb setzen

Ist das Gebrauchsende des Produktes erreicht, missen Sie

(Errichter) es demontieren und einer umweltgerechten Entsor-

gung zufiihren. Setzen Sie das Gerat vor der Demontage auf3er

Betrieb:

B Schalten Sie das Gerdt aus und sichern Sie es gegen Wieder-
einschalten.

B Trennen Sie die gesamte Energieversorgung physikalisch
vom Gerat.

B Falls vorhanden: Klemmen Sie die 230-V-Versorgung und
die Akkus ab.

B Klemmen Sie die Steuer- und Versorgungsleitungen ab.

Demontage

Die Demontage wird in umgekehrter Reihenfolge wie die Mon-
tage durchgefiihrt (siehe Montage). Achten Sie auf die passende
Gerdtevariante.

Entsorgung

B Verschrotten Sie das Metall.

B Geben Sie die Kunststoffelemente zum Recycling.

B Geben Sie die Elektro- und Elektronikteile zum Recycling
oder schicken Sie diese an TELENOT zurtick.

(Waste of Electrical and Electronic Equipment). Als
Besitzer dieses Produktes sind Sie gesetzlich verpflich-
tet Altgerate getrennt vom Hausmiuill der Entsorgung
zuzufiihren. Bitte beachten Sie die landerspezifischen
Entsorgungshinweise.

ﬁ Das Produkt unterliegt der giiltigen EU-Richtlinie WEEE
[ ]
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Gemal} der Batterieverordnung duirfen Batterien nicht
in den Hausmiill gelangen!

Die bei TELENOT gekauften Batterien nimmt TELENOT
kostenlos zurtick und entsorgt sie ordnungsgemaR.



16 Technische Daten

Merkmal

| Daten

Merkmal

| Daten

Energieversorgung

Gehause K20 aP

Betriebsspannung

12V DC (10 - 15V DC)

Abmessungen Gehause K20 (BxHxT)

75x115%27 mm

Eingdnge (MG1/MG2)

Stromaufnahme in Ruhe ca.6 mA Material ABS
Maximaler Gesamtstrom ca. 40 mA (beide Relais ange- Gewicht 154¢g
zogen) pro Relais ca. 17 mA Artikelnummer 100075536

Meldergruppen-Abschluss-
widerstand

12,1kQ, 1%

uP-Gehause

Abmessungen Abdeckung (BxHXT)

152x82x5 mm

Abmessungen Doppel-Geratedose
(BxHxT)

140x60%x42 mm

Auslosung

Meldergruppen-Ansprech- +40 %
schwelle
Mindestsignaldauer zur 200 ms

Ausgénge (REL1/REL2)

Schaltspannung

maximal 24V DC

Schaltstrom

Bis 15V maximal 1 A
Bis 30 V. maximal 0,5 A

Material (Abdeckung) ABS
Gewicht 250g
Artikelnummer 100075537
Anerkennungen VdS-Klasse C
(G 116005)
EN 50131-3 /Grad 2
SES EN-CH-Grad 2
Zubehor

Doppel-Geratedose flir Putzmontage

Art.-Nr.: 100075745

Kontakte 1x UM

Schutz gegen Umwelteinfliisse nach VdS 2110
Umweltklasse Klasse Il
Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
Schutzart IP40

Doppel-Geratedose fiir Hohlwand-
montage

Art.-Nr.: 100075746

Brennbarkeit der Leiterplatte

V-0, nach UL94
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c € Dieses Zeichen bestatigt die Konformitat des Produktes
mit den dazu geltenden EU-Richtlinien.

EU-Konformitatserklarung
Die EU-Konformitatserklarung stellt lhnen TELENOT auf der
Homepage zur Verfligung: www.telenot.com/de/ce
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