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Mit dem Rauchmelder RM 80 F wird das Funkalarmsystem DSS 7700
um eine weitere Komponente ergénzt.
Es entsteht keine Brandmeldeanlage im Sinne der VDE 0833 Teil 2,
DIN 14675 oder EN54.

Der Rauchmelder kann mit der EMZ complex 216H und mit der
EMZ 7710 (ab der Software 04.09, Schweiz 05.10) eingesetzt werden.

Zur Parametrierung mit der PC-Software “compas”
bendtigen sie die Version ab 5.8.

“compas” kénnen Sie Uber die Fa. TELENOT beziehen (Art.-Nr. 10007197) oder
Uber die TELENOT-Homepage www.telenot.de kostenlos herunterladen,
sofern Sie bei TELENOT registriert sind.
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1 ALLGEMEINES

Der optische Rauchmelder Funk RM 80 F ist zum Anschluss an eine TELENOT Funk-Uberfall- und
Einbruchmelderzentrale, z.B. complex 216H vorgesehen.

Der Melder ist hauptséchlich fiir den privaten Bereich konzipiert.
Er arbeitet nach einem optischen Wirkungsprinzip und gibt somit keine ionisierende Strahlung ab.

Je friiher entstehende Brande entdeckt werden, um so einfacher und wirkungsvoller ist deren Bekdmp-
fung. Fir eine frihzeitige Branderkennung sind Rauchmelder unverzichtbar.

Der Melder detektiert Rauch, wie er bei Schwelbranden und offenen Branden von Kunststoffen und
organischen Stoffen, Fliissigkeiten oder Gasen entsteht.

Zur ortlichen Signalisierung besitzt der Melder einen eingebauten akustischen Piezo-Signalgeber, der im
Alarmfall einen extrem lauten intermittierenden Ton abgibt. Gleichzeitig wird eine Funkmeldung an die
EMZ ausgesendet. Je nach Programmierung kann diese dann zuséatzlich optische oder akustische
Signalgeber aktivieren oder eine Fernalarmierung per Ubertragungsgerat veranlassen.

Der Melder besitzt eine stetig aktive Eigenliberwachung und wird andererseits durch die EMZ tiber-
wacht. Dadurch kann das bei herkdmmlichen Rauchmeldern tbliche und haufig stérende, stetige Blitzen
der LED am Melder entfallen.

wesentliche Merkmale des RM 80 F
¢ akustische Alarmierung direkt am Melder
* stetige Eigenliberwachung des Melders
» Uberwachung des Melders durch die EMZ
* Batterieliberwachung und Meldung an die EMZ
* Sabotage- / Diebstahliiberwachung und Meldung an die EMZ
* Funktionstest bequem lber Funk oder direkt am Melder méglich
* Ruckstellung des ausgeldsten Melders Uber Funk oder direkt am Melder méglich
* optische Alarmierung durch die EMZ méglich
¢ akustische Alarmierung durch die EMZ méglich
 Fernalarmierung (iber EMZ und Ubertragungsgerat méglich

- ..mm\m\;m — T

Funk-EMZ
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2 TECHNISCHE DATEN

Uberwachungsflache
Raumhéhe
Windgeschwindigkeit
Betriebstemperaturbereich
Lagertemperaturbereich
Lautstarke Piezo-Signalgeber
Energieversorgung
Batteriebetriebszeit
Gewicht mit Batterie
Farbe

Abmessungen @ x h

geprift nach

80 m2

max. 12 m

max. 20 m/s

0 bis +50 °C (keine Betauung)

-10 bis +60 °C

> 85 dB(A) in 3 m Entfernung

1 Lithiumbatterie 9 V (im Lieferumfang enthalten)
mindestens 1 x jahrlich austauschen
450 g

reinweif3

(163 x 54) mm

prEN ISO 12239 - Einzelrauchmelder

C €@ - diese Zeichen bestatigen die Konformitat des Gerates mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG,
der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG.

3 FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Rauchdetektion

Der Rauchmelder RM 80 F arbeitet nach dem Streulichtverfahren. Der Rauchsensor, bestehend aus
einer gepulsten IR-Sendediode und einem IR-Empfangselement, ist in einer Messkammer (Rauchkam-
mer) untergebracht, welche von der Umgebungsluft durchflutet wird. In dieser Kammer sind die beiden
Elemente so angeordnet, dass zwischen ihnen keine direkte optische Verbindung besteht. Dringt Rauch
in die Kammer, erkennt das IR-Empfangselement die nun entstehenden Streulichtimpulse. Nach ent-
sprechender Verstéarkung schaltet dieses Signal den eingebauten Piezo-Signalgeber mit einem extrem
lauten intermittierenden Ton ein. Gleichzeitig wird eine Funkmeldung an die EMZ gesendet. Zusétzlich
werden die Signalgeber von allen Rauchmeldern angesteuert.

Riicksetzen des Melders und automatische Wiedereinschaltung

Der Signalgeber ertdnt bis die Messkammer wieder rauchfrei ist bzw. bis zur manuellen Ricksetzung

mittels Priiftaste am Melder oder Uiber die Taste eines Funkbedienteils oder direkt an der EMZ mit
der Taste “Summer I6schen”.

In diesem Zustand des Melders wird automatisch alle 30 s eine Uberpriifung der Rauchkammer durch-
gefuihrt. Die Prufimpulse sind eventuell als kurze Knackténe zu héren. Die rote LED am Melder blinkt
solange bis die Kammer wieder rauchfrei ist.
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Selbststindige Uberwachung des Rauchsensors im Ruhezustand

Die Funktion des Rauchsensors wird durch die Rauchmelderelektronik liberwacht. Dazu werden die
Ansteuerimpulse der Sende-LED in der Streulichtstrecke erfasst. Ein ldangeres Ausbleiben dieser Sende-
impulse fiihrt zu einer Stérungsmeldung am Rauchmelder und an der Funk-EMZ. Diese Stérung ist fur
die EMZ schéarfungsverhindernd.

Um Strom zu sparen, erfolgt ca. alle 9 s eine Messung durch den Rauchsensor. Wird Rauch detektiert,
wird der Messvorgang mehrfach wiederholt. Daher kann es ungefahr 14 s dauern, bis der Melder auf
Rauch oder auf Driicken der Priftaste (PUSH TO TEST) reagiert.

Batterieliberwachung

Erkennt der Rauchmelder eine zu geringe Batteriespannung, sendet er eine Batteriewarnung an die
EMZ. Nach weiteren 80 Stunden oder dem Unterschreiten einer Mindestspannung wird eine Batterie-
stérung an die EMZ gesendet.

Konnte die Warnung oder die Stérung nicht an die EMZ Gbermittelt werden, erfolgt eine &rtliche Batterie-
warnung am Rauchmelder selbst. Dazu wird ca. alle 45 s der interne Signalgeber des Rauchmelders
kurz angesteuert und die LED blinkt.

Arretierungsiiberwachung

Erst wenn eine Batterie im Batteriefach eingelegt und angeschlossen ist, kann der Rauchmelder in
seinen Montagesockel eingedreht werden. Der eingedrehte, arretierte Zustand wird durch einen Deckel-
kontakt tiberwacht. Ein geéffneter oder sich 6ffnender Deckelkontakt wird von der EMZ als Sabotage
erkannt. Eine Sabotagemeldung kann, je nach Parametrierung der EMZ, durch den Errichter oder den
Betreiber geléscht werden.

Systemintegritat

Wie alle DSS 7700-Komponenten unterliegt der Rauchmelder RM 80 F einer 12/24 h Lebensiberwa-
chung. Meldet sich der RM 80 F nicht mehr innerhalb dieser Zeit bei der EMZ, flihrt dies zu einer
Stérungsmeldung und verhindert die Scharfschaltung.

Scharfungsverhindernde Kriterien
Deckelkontakt, Rauchmelder-Stérung, Batteriestérung und Brandmeldung sind scharfungsverhindernd.
Durch die Tastenkombination “F » T” wird die Scharfungsverhinderung aufgehoben.

Hinweis zum Alarmierungstyp “Brand” (nur complex 216H)

Bei der Parametrierung mit diesem Alarmierungstyp sind alle Rauchmelder miteinander verknupft, d.h.
bei Stérung eines Rauchmelders werden die Signalgeber aller Rauchmelder ausgeldst. Durch Auswahl
eines anderen Alarmierungstyps (z.B. Tag-Uberwachung, Glasbruch, Sabotage) fiir weitere Rauch-
melder kann dieses unterbunden werden. Der ausgeldste Melder kann dann direkt am Melder mit der

Pruftaste “PUSH TO TEST”, mit der Taste | 3| am FBT/MBT oder mit der Taste “Summer aus” an der
EMZ ausgeschaltet werden.

Zur Reduzierung von Fehlalarmen (z.B. durch Verschmutzungen) empfiehlt es sich, den gewéhlten
Alarmierungstyp nicht mit Alarmwiederholung zu parametrieren.
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4 MECHANISCHER AUFBAU UND INSTALLATIONSHINWEISE

41 Baugruppen
Der Rauchmelder RM 80 F besteht aus den Baugruppen:
* Montagesockel
* Gehause mit Rauchsensor, Rauchmelderelektronik, Transceivermodul (UTC) und einer
Antenne (Die Antenne liegt im Inneren des Geh&uses im gesamten Umfang des Auf3en-
gehéauses.)

4.2 Montage

1. Melder vom Meldersockel I16sen
Drehen Sie dazu den Melder gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn dann vom Sockel ab.

Meldersockel

Schalléffnung

rote Leuchtdiode (LED)
— Pruftaste (PUSH TO TEST)

Vor der Montage ist zu priifen, ob am vorgesehenen Montageort die Feldstérke der Funkverbindung
ausreicht. Die Feldstarke wird mit dem MBT 7740 bzw. SFBT ermittelt.

Dabei sind in der ndheren Umgebung des vorgesehenen Montageortes mehrere Feldstarkeprifungen
durchzuflihren. Es sollten sich hierbei keine wesentlichen Feldstérkeunterschiede ergeben. Ist die
Feldstéarkeanzeige zu gering (1 oder 2 rot leuchtende LED) ist eine Funkverbindung noch vorhanden,
doch empfiehlt sich ein anderer Montageort mit besseren Feldstérkeverhéltnissen.

Die Systemkomponenten mussen einen Mindestabstand > 1 m zueinander einhalten, um Kommunika-
tionsschwierigkeiten auszuschlieBen.

Aus Griinden eines giinstigen Antennenwirkungsgrades muss auf einen méoglichst groBen Abstand der
Antennen zu anderen leitfahigen Teilen der Umgebung, wie z.B. Metallgeh&usen, Metallfensterrahmen,
Kabel usw. geachtet werden.

2. Sockel an die vorgesehene Montagestelle an die Decke halten
Hinweis: Drehen Sie den Sockel so, dass bei aufgesetztem Melder die Leuchtdiode (LED) gut
sichtbar und die Priiftaste fiir spatere Uberpriifungen erreichbar ist.
Achse “Priftaste <> LED” steht rechtwinklig zu den Befestigungsléchern
Der Melder kann auch um 180° gedreht aufgesetzt werden.

Priiftaste

Meldersockel

® Locher fir Befestigung
an der Decke

o

@ Hier rastet der Melder
im Meldersockel ein.

“._rote LED
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3. Anzeichnen der Bohrlécher
4. Bohrungen vorbereiten und Diibel einsetzen

5. Sockel anschrauben

4.3 Installationshinweise

- immer an die Decke montieren, nicht an Wande

- wenn méglich in die Zimmermitte montieren

- einen Abstand von 0,5 m zu Wanden und Gegenstéanden einhalten

- ab 20 cm Abstand bilden Stiirze und Balken Teilbereiche, die erst sehr spat vom Rauch tuberwun-
den werden, daher jeden Teilbereich einer Decke durch einen separaten RM 80 F Gberwachen

- langere Flurbereiche durch mehrere RM 80 F absichern

- in Gangen darf der Melderabstand zur Stirnflache bis zu 6 m betragen

- in Géngen durfen die Melder bis zu 8 m auseinander liegen

- bei Raumhoéhen bis 6 m und einer Deckenneigung bis 15° darf der Melder direkt an die Decke
montiert werden

- bei groBeren Raumhdhen und stéarkeren Deckenneigungen ist der Melder mit einem Abstand von
ca. 30 cm zur Decke zu montieren

- jeden Wohn- und Schlafraum mit einem RM 80 F Gberwachen

- jedes Stockwerk mit einem RM 80 F tberwachen

- dienen die Internsignalgeber der Zentrale zuséatzlich zur Brandalarmierung, dann missen sie so
montiert werden, dass sie im ganzen Haus hérbar sind

ungeeignete Montageorte fiir den Melder sind:

- Orte, an denen haufig geraucht wird, da Zigarettenrauch zur Auslésung des Melders fihren kann

- in unmittelbarer Néhe von Beleuchtungskérpern; hier ist mindestens ein Abstand von 1 m einzu-
halten

- Stellen, an denen Zugluft den Rauch vom Melder fernhélt, z.B. neben Fenstern, Tlren oder Liftungs-
schéchten

- Stellen, an denen durch Dampfe, erhéhte Luftfeuchtigkeit oder Abgase Falschalarme ausgelost
werden kénnen, z.B. in Kiichen, Badern oder Garagen

- Stellen, an denen durch hohe Staub- und Schmutzbelastung die Funktion des Melders beeintrach-
tigt werden kann

In Ergénzung zu diesen Hinweisen sei hier auf die VdS-Richtlinie 2095 verwiesen.

Beispiel fiir den Schutz einer Wohnung

In jedem Raum ist ein Melder installiert.

Wohn- und @

Esszimmer O

Terrasse

. Mindestschutz O Erhohter Schutz
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Beispiel fiir den Schutz eines mehrstdckigen
Hauses: é

In jedem Raum und zusatzlich auf allen Etagen im Dachboden

Treppenhaus sind Melder installiert.

T )
Kinderzimmer Kinderzimmer
T T
Wohnzimmer Schlafzimmer

T
Keller Arbeitszimmer

= Mindestschutz = Erhéhter Schutz

5 ENERGIEVERSORGUNG

Batterie 1 x 9V Lithium
Art.-Nr. 100056103
Betriebszeit mindestens 1 x jahrlich austauschen

6 IN- / AUSSERBETRIEBNAHME

6.1 Inbetriebnahme

3 EMZ in den automatischen oder manuellen Lernmode bringen.
(siehe TB “Funkalarmsystem”).

. Die Batterie am Clip anschlieBen und in das Batteriefach einlegen.
Der Rauchmelder fiihrt nun einen automatischen Selbsttest durch; dabei leuchtet die rote LED
fur ca. 1 s rot.
Nach einem erfolgreichen Selbsttest erlischt die LED.
Blinkt die LED jedoch dauernd, muss die Batterieverbindung fiir 10 s unterbrochen werden.
Reagiert der Melder nach mehreren Versuchen weiterhin mit Blinken, sollte er zur Reparatur
an den Hersteller eingesandt werden.

. Daumen auf die Schalléffnung legen.
Wenn der nachfolgend beschriebene Tastendruck zuféllig mit dem internen Prifimpuls zusam-
menfallt, kann dabei der Piezo-Signalgeber eingeschaltet werden.

. Die Priftaste kurz driicken.
Die rote LED geht fiir ca. 6 s an und signalisiert, dass eine Funkverbindung zur EMZ gesucht
wird. Ist das nicht der Fall, muss die Batterie kurz entfernt und der ganze Vorgang wiederholt
werden.

. Ende des Einlernvorganges abwarten.
Die LED leuchtet nochmals auf, und der Summer der EMZ ertont kurz.

. Melder in den Montagesockel eindrehen.
Darauf achten, dass der Melder biindig im Montagesockel sitzt und einrastet.
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6.2 AuBerbetriebnahme

6.2.1 AuBerbetriebnahme des RM 80 F

A Wird der RM 80 F in der EMZ ausgelernt, muss die Batterie des Rauchmelders entfernt
werden.

6.2.2 AuBerbetriebnahme der Zentrale

Wird das gesamte Funk-Einbruchmeldesystem auBer Betrieb genommen, kénnen die Rauch-
melder selbststandig weiterarbeiten. Es gibt dann jedoch keine Rickstellméglichkeit tber die
Zentrale sondern nur am Melder selbst.

7 BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE

71 Bedienelemente

Priftaste “PUSH TO TEST” - Testfunktion bzw. Rickstellung des Rauchmelders

7.2 Anzeigeelemente

Zustand Funktion
- nach der Inbetriebnahme
kurzes Aufleuchten |- nach Betatigung der Priftaste
- nach erfolgreichem Einlernen in die EMZ
rote LED - nach der Inbetriebnahme und fehlgeschlagenen
Blinken Selbsttest
- nach Ruckstellung
- Batteriewarnung *
Dauerleuchten - Alarm
- Batteriewarnung *
interner kurzes Ansprechen |- Gehtest
Signalgeber - nach Rickstellung
Dauersignal - Rauchalarm
*)  Nur wenn der Melder seine Meldung
nicht an seine Zentrale absetzen konnte.
8 Testprogramme
Errichter:

- Service-Mode der Zentrale einschalten
Taste “Service” der Zentrale solange driicken bis der Summer der Zentrale einmal ertdnt
(siehe Kap. 9.1, TB “complex 216H")

ﬁ Daumen auf die Schallé6ffnung am RM 80 F legen.
Beim Betatigen der Priftaste wird der Signalgeber eingeschaltet.
- mit der anderen Hand die Priiftaste betatigen bis der Signalgeber ertdnt

- durch den Summer der Zentrale wird der Empfang quittiert

- Zentrale in den Betriebs-Mode zuriicksetzen mit der Taste “Reset”
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Betreiber:

- Uber die Tastenkombination | * | » | ¥}] an einem Bedienteil die Gehtestfunktion aktivieren
ordnungsgemane Funktion wird durch ein kurzes Signal des Signalgebers angezeigt
Test kann beliebig oft wiederholt werden, Batterieverbrauch erhéht sich

HINWEIS: Andere Melder, wie z.B. Bewegungsmelder, bleiben nach der letzten Aktivierung des
Gehtestes noch ca. 15 min im Gehtest. Eine Scharfschaltung schaltet die Gehtest-
funktion sofort wieder aus.

9 WARTUNG UND PFLEGE

AN

- Jeder Melder sollte monatlich einer Funktionskontrolle unterzogen werden.

- Staubablagerungen im Melder beeintréachtigen einerseits die zuverlassige Erkennung von
Rauch, andererseits konnen Sie zu Falschalarmen fiihren. Verstaubte Melder missen deshalb
gereinigt werden.

Staubablagerungen in den Luftschlitzen des Melders kénnen mit einem Staubsauger vorsichtigt
abgesaugt werden. Gehen Sie dabei mit der Saugdiise nicht direkt an den Melder.

Falls erforderlich, kann der Staub mit einem Pinsel gelést werden.

Reinigen Sie die Oberflache mit einem Tuch, das leicht mit Seifenlauge angefeuchtet ist.

- Esist darauf zu achten, dass das Gehé&useoberteil des RM 80 F biindig in der Montageplatte
sitzt.

- Trotz hoher Lautstarke des RM 80 F wachen Menschen unter Drogen- oder Alkoholeinfluss bzw.
sehr schwerhdérige Menschen eventuell nicht auf.

- Der extrem laute Signalton kann bei zu geringem Abstand das Gehér schadigen.

- Der RM 80 F erkennt Bréande mit Rauchentwicklung, kann sie jedoch nicht I6schen.

- Der RM 80 F erkennt nur Rauch, aber keine Flammen.

- Rauch breitet sich oft nur in Teilen eines Hauses aus, daher sollten méglichst viele Rauch-
melder im Haus montiert werden.

- Melder nicht lackieren oder mit Farbe uberstreichen.

- Fur den Melder nur neue Batterie vom vorgeschriebenen Typ verwenden.

- Der Melder darf nicht betauen und keinen Dampfen, ibermaBigem Staub oder Farbnebel
ausgesetzt werden.
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10 KONFORMITATSERKLARUNG

= Bendtigen Sie eine EG-Konformitatserklarung fir den Rauchmelder RM 80 F kénnen Sie
1 diese unter info@telenot.de anfordern.

Anderung zur Auflage 8
VdS-Nr. gestrichen



Technische Anderungen vorbehalten

60751-810-1 (9)
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