. |
Funk Uberfall- und Einbruchmelderzentrale |II TELENOT
compact 100F B Technik fiir Sicherheit

Allgemeines
Die Uberfall- und Einbruchmelderzentrale “compact 100F” ist fiir den Einsatz im privaten und gewerblichen

Bereich ohne Versicherungsauflagen vorgesehen. Sie arbeitet mit dem Funkalarmsystem DSS 7700 in mcts’-
Technologie.

Die Signale der Einbruchmelderzentrale und der zugehorigen Komponenten werden drahtlos durch Funkwellen
Ubertragen. Die Einbruchmelderzentrale “compact 100F” entspricht in ihrer Funktion und Anwendung der Hybrid
Uberfall- und Einbruchmelderzentrale “complex 216H”, es steht jedoch nur eine beschrankte Anzahl drahtgebun-
dener Ein- und Ausgange zur Verfligung:

- vier SE- / MG-Eingange als Meldergruppen und Schalteingdnge verwendbar
- vier +12 V-schaltende Transistorausgange TAL - 4

Detaillierte Angaben zur Funktions- und Wirkungsweise der Zentrale und ihrer Komponenten entnehmen Sie
bitte den Technischen Beschreibungen “complex 216H (Art.-Nr. 60816)” und “Komponenten (Art.-Nr. 60817)".

1 MK (integr.)
E1 comstar F 15 E1-29 P 2 akust. ext. Signalgeber
E1 AKG 7733 (Opt.) ASG | —p 1 opt. ext. Signalgeber
E1—>|comstar F 25 7760 — 1 interner Signalgeber
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(15/25m) —— 230V ~
Anschlusseinheit fiir
2 MK (integr.) RM Signalgeber
80F
4 MG—p} | 2 Relais (bistabile)
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—» 2TA
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; P +12V externe Verbraucher
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7720
BT 7722 4 MG ] — 2 Spulen
AUG
o
MBT 7742 o| 7761 Telefonltg.
= E1—Pp| > ext. Summer 230V ~
MBT 7741 schF:r(f 1 m— . P2 Spulen Anschlusseinheit
P [ Ubertragungsgerit
unscharf | [0
MBT 7740 ZL L - - 230V -
7720 OTE
Mobile Bedienteile Zwangslaufig- __|FBT 7720
keitssensor . )
Funkbedienteil
Ei— —»> ext. Summer
RK—P> — 2 Spulen >
eI;:::t scharf | FTM 7721 TECHNOLOGY
°°1'g!;)°k unscharf —>
A n - - - 200V -
ITO 7720 Funk-Tiirmodul

z.B. fir Nebentir

. Die Parametrierung der EMZ compact 100F ist liber das Programmiergerat PR 7000 ab Softwareversion
3.0 und lber “compas” ab Version 9.2 moglich.
Sofern Sie bei TELENOT registriert sind, konnen Sie die PC-Software “compas” kostenlos von der TELENOT
Homepage herunterladen.
Internet-Adresse http://www.telenot.de
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